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ZESTAWY MGUIDE DO IMPLANTOW
SEVEN

Zestaw narzedzi MGUIDE do implantéw
7 potaczeniem szesciokatnym

Zestaw wiertet MGUIDE do implantow
z potaczeniem szesciokatnym
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POSTEPOWANIE PRZED ZABIEGIEM

@

MD-DSP10 (MGUIDE) szablon chirurgiczny

[ ZESTAW MGUIDE SEVEN

[ ZESTAW MGUIDE SEVEN DLA WASKICH TULEJ!
Uay: [ ZESTAW MGUIDE Conical Conn.

] ZESTAW MGUIDE Conical DLA WASKICH TULEJ!

[ ZESTAW UNIWERSALNY MGUIDE

WERYFIKACJA WYMAGANE ZESTAWY

Opakowanie zawiera: Odpowiedni zestaw MGUIDE jest oznaczony
= Szablon chirurgiczny. na etykiecie.
" Dokumentacje zawieracjaca informacje dotyczaca
kazdego implantu.

" Przed zabiegiem: prosimy upewni¢ sie czy szablon chirurgiczny, plan i dokumentacja zostaty wykonane zgodnie z przekazanymi
specyfikacjami dla wiasciwego pacjenta.



NIE STERYLIZOWAC!
TYLKO DEZYNFEKCJA!

DEZYNFEKCJA

Szablon implantologiczny dostarczony jest w postaci

niesterylnej, zatem przed uzyciem nalezy go zdezynfekowac.

DEZYNFEKCJA: Catkowicie zanurzy¢ w roztworze 0.2%
Chlorheksydyny na czas 12 min. w temp. pokojowej
przed zabiegiem.

PRZYMIARKA

Wazne, aby przed zabiegiem przymierzy¢ szablon
w ustach pacjenta. Nalezy upewnic sie, ze szablon daje
sie osadzi¢ jednoznacznie i stablinie oraz istnieje
mozliwo$¢ operowania narzedziami w jego obszarze.

Aby zapobiec niedopasowaniu szablonu w wyniku
zmian anatomicznych w jamie ustnej pacjenta, szablon
MGUIDE powinien by¢ uzyty w przeciggu 3 miesiecy
od wykonania badania CBCT. W tym czasie
dokonywanie wszelkich zmian w jamie ustnej powinno
by¢ uzgadniane z DSP Studio.

= OSTRZEZENIE! Nie sterylizowa¢ w autoklawie.
Sterylizacja parowa moze znieksztatci¢ szablon,

" W rzadkich przypadkach moga by¢ wymagane niewielkie
korekty.



SRODKI OSTROZNOSCI

OGOLNE

Wszystkie wiertta MGUIDE oraz instrumenty
przeznaczone sq WYLACZNIE do uzytku
z szablonami MGUIDE.

Tuleje powinny by¢ stabilnie osadzone w szablonie.

= Sprawdz wszystkie instrumenty przed zabiegiem,
a jesli sa stepione lub uszkodzone niezwtocznie
je wymien.

Do chtodzenia narzedzi uzywaj sterylnego roztworu
soli fizjologicznej.

Wycinak $luzéwkowy nie posiada wbudowanego
ogranicznika gtebokosci.

Wiasciwy do uzycia zestaw instrumentarium
MGUIDE jest oznaczony na etykiecie naklejonej
na pudetku szablonu.

OBStUGA

Podczas wiercenia nalezy recznie stabilizowaé
szablon.

Wiertta i narzedzia powinny wejs¢ do tulejki
prowadzacej przed uruchomieniem obrotow
katnicy.

Nalezy unika¢ nacisku w postaci dzwigni na
instrumenty, co moze powodowac przemieszczenie
szablonu, odcementowanie tulejki lub spowodowac
uszkodzenie instrumentu.

Podczas nawiertu wykonuj ruch pompujacy powoli
pogtebiajac wiertto az do oparcia sie stopera na tulejce.

Zapobiegaj zbyt mocnemu dokrecaniu implantu
oraz pinu fiksujgcego szablon moze to spowodowac
przesuniecie pozycji szablonu lub jego uszkodzenie.



Wiertta i narzedzia MUSZA by¢ umieszczone w tulejce pr j przed uruchomieniem obrotéw katnicy.



o

PINY STABILIZUJACE

(Jesli sa wymagane)

e

MG-DFP20
MGUIDE wiertto do pinu, @2mm

=

MG-FP020
MGUIDE pin, @2mm

PINY STABILIZUJACE

Piny stabilizujgce MGUIDE sa zalecane w przypadku
bezzebia oraz gdy stabilizacja szablonu jest watpliwa.

Piny stabilizujace moga zosta¢ uzyte WYLACZNIE wtedy, gdy zostaty zaplanowane oraz gdy ich obecnos¢ jest uwzgledniona
w konstrukcji szablonu

Pozycja szablonu musi zosta¢ zweryfikowana i podczas nawiertu musi zostac ustabilizowana recznie.
Nalezy uzy¢ wiertla MG-DFP20! Nawiercaj do osiagniecia kontaktu z tuleja prowadzaca.



o

WYCINAK DZIASLtOWY

WYCINAK DZIASLOWY USUNIECIE DZIAStA
Znacznik dzigstowy tworzy okragte naciecie pod tulejg Zdejmij szablon, a nastepnie usur naciete dziasto recznie
prowadzaca markujac pozycje implantu. lub za pomoca skalpela.

® Pozostaw co najmniej 2mm przytaczonego dziasta wokét kazdego implantu.

= Wycinak dziastowy nie posiada wbudowanego stopera



FREZ KOSTNY

max.

pm
FREZ KOSTNY ZASTOSOWANIE
Frez kostny jest zaprojektowany do wyréwnywania Ptaska powierzchnia wyrostka gwarantuje lepszy
kosci wyrostka zebodotowego przed wierceniem, jesli dostep dla wiertta pilotujacego zarazem zwiekszajac

istnieje taka potrzeba doktadnoé¢ nastepnych nawiertow.

= Uzycie frezu kostnego powinno by¢ weryfikowane na etapie planowania



OGRANICZNIK

Frez kostny posiada wbudowany ogranicznik
gtebokosci. Wbudowany ogranicznik zapewnia
kontrole gtebokosci.

o



SRUBA KOTWICZACA - OSTEOTOMIA @

(Jesli sa wymagane)

WIERTLO STARTOWE

Sruby kotwiczace sa przeznaczone do wertykalnej
stabilizacji szablonu po wykonaniu osteotomii za
pomoca wiertta MG-D0624.

ZAKOTWICZENIE

Sruby kotwiczace powinny byé¢ wkrecane recznie.
Jesli istnieje potrzeba, jest mozliwe dokrecenie sruby
kotwiczacej za pomoca klucza z zapadka do momentu
kontaktu z tulejka prowadzaca.

TULEJA @5.5mm TULEJA @4mm
CG-TAS55 CG-NTASO

® Nie nalezy przekrecac $ruby kotwiczacej.
Moze to spowodowac uszkodzenie szablonu.



o

PROCEDURA v

Kos¢ miekka Kos¢ twarda
(type 384)  (type 182)

llos¢ obrotéw (RPM) 400-600 400-600 200-400 15-25
Srednica 22.40 @2.40 @220 @3.30
2320

3.30

blon MGUIDE

llos¢ obrotow (RPM) 400-600 400-600 400-600 200-400 15-25

Srednica @2.40 @240 @220 @2.80 @375
2320 23.60

D3.75

Szablon MGUIDE

= Nie uzywaj ostatniego wiertta w kosci typu D3 i D4
= Sekwencja wiercenia jest przedstawiona dla implantu C1 diugoéci 11,5mm.
= Procedura rekomendowana przez MIS nie moze zastapi¢ oceny i doswiadczenia chirurgicznego lekarza



PROCEDURA g

Kos¢ miekka Kos¢ twarda
(type 384)  (type 182)

llos¢ obrotéw (RPM) 400-600 400-600 200-400 200-400 200-400  15-25

Srednica 22.40 22.40 2220 2280 2330 2420
@3.20 @3.60 @410

0420

Szablc

%
llos¢ obrotéw (RPM) 400-600 400-600 200-400 200-400 200-400 200-400 15-25
Srednica @2.40 @240 22.20 2280 @330 @410 25

@3.20 @3.60 @410 @4.90

Szablon MGUIDE

* Nie uzywaj ostatniego wiertta w kosci typu D3 i D4.

= Sekwencja wiercenia jest przedstawiona dla implantu C1 diugosci 11,5mm.

* Procedura rekomendowana przez MIS nie moze zastapic oceny i doswiadczenia chirurgicznego lekarza



KLUCZ WPROWADZAJACY

o

DO KLUCZA ZAPADKOWEGO

@ g
s .*-rf_" .

WPROWADZENIE IMPLANTU

Klucz wprowadzajacy powinien by¢ dokrecony do
implantu recznie przed wkreceniem implantu i pozosta¢
w nim do momentu zakornczenia wkrecania implantu
w koéci. Nastepnie klucz nalezy odkreci¢ od implantu.

STABILIZACJA SZABLONU

Klucz wprowadzjagcy moze by¢ uzyty do stabilizacji
szablonu MGUIDE.

= Opcja dostepna wytacznie przy odpowiedniej stabilizacji
pierwotnej implantu.

= Zbyt mocne dokrecenie implantu za pomoca Kiucza
wprowadzajacego moze spowodowac uszkodzenie szablonu.



OPCJE WPROWADZENIA IMPLANTU

KATNICA KLUCZ Z ZAPADKA

Zalecana do wstepnego zakotwiczenia implantu. Ostateczne ustawienie indeksu implantu nalezy
przeprowadzi¢ po zdjeciu szablonu

TULEJKA @5.5mm TULEJKA @4mm TULEJKA @5.5mm TULEJKA @4mm

MG-GMIT0 MG-NMN10 MG-GRI1O MG-NRN10
MG-NMS10 MG-NRS10



@ NARZEDZIE !

BEZPIECZENSTWA

DO KLUCZA ZAPADKOWEGO

W sytuacji gdy wymagana jest dodatkowa stabilizacja
szablonu.

TULEJKA @5.5mm TULEJKA @4mm
MG-GRIOT MG-NRNO1
MG-GRNO1 MG-NRSO1

Narzedzie do weryfikacji dhugosci wiertet (MG-DLG55),
stuzy do sprawdzenia dtugosci wiertta i moze byc¢
uzyte przed, w trakcie i po zabiegu.

" Pomiar: umiesci¢ wiertto w narzedziu do momentu oparcia sie
stopera o krawedz narzedzia. Odczytaj dtugos¢ na miarce.



EKSTRAKTOR

o

Po kazdym uzyciu nalezy usuna¢ adapter z klucza
grzechotkowego, a klucz do wkrecania implantéw
nalezy zdemontowac przed czyszczeniem. Konieczny
jest ponowny montaz przed sterylizacja.

. Ekstraktor klucza do implantéw, hex. MG-IE172

* Do waskich implantow uzyj ekstraktora MG-IE160.

PROCEDURA ROZKRECANIA

E®EE

Usun érube
Wkrec ekstraktor
Kre¢ przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara

Pociagnij



DLACZEGO WARTO WYBRAC
tACZNIKI INDYWIDUALNE

KORONA PROTETYCZNA MOZE MIEC
KSZTALT LACZNIKA, DOPASOWANY  CIENISZA PODBUDOWE | OPTYMALNA
DO KORONY, POZWALA NA WARSTWE CERAMIKI, CO POWODUJE,

ZMINIMALIZOWANIE ILOSCI ZE KONSTRUKCJA STAJE SIE LZEJSZA
POTRZEBNEGO CEMENTU

OPTYMALNIE ZAPROJEKTOWANY

WYSTAPIENIA PERICEMENTITIS

LEPSZA KONTROLA
PODCZAS USUWANIA
NADMIARU CEMENTU KSZTALT LACZNIKA

INDYWIDUALNEGO DAJE
MOZLIWOSC PRECYZYINEGO
WYMODELOWANIA PROFILU
SZCZELNOSC POMIEDZY WLANIANIA
LACZNIKIEM A DZIASLEM JEST

ZWIEKSZONA (ZMNIEJSZENIE

RYZYKA WNIKANIA BAKTERII
POD DZIASLO)

TKANKI MIEKKIE MAJA ZAPEWNIONE
WEASCIWE PODPARCIE | CO ZA TYM
IDZIE PRZEWIDYWALNA POZYCJE

Z UPLYWEM CZASU

ZMINIMALIZOWANIE
TRAUMATYZACJI TKANEK
W PRZYPADKU PRAC

POZWALAJA ZNEUTRALIZOWAC 7 DUPLIKATEM EACZNIKA

NIEDOSKONALOSCI POZYCJI
IMPLANTU
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Ty wysytasz pliki,

my projektujemy zabieg i dostarczamy
wszystko, czego potrzebujesz
do jego wykonania.

/VGUIDE
MD-DSP10

Dig“g\ PLANOWANIE POZYCJI \MPLA’NTO'W
Smoﬂpock | PROJEKTOWANIE SZABLONOW
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NIEZAWODNE IMPLANTY
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PROWIZORIUM



Szablon MD-DSP10 (MGUIDE) powinien by¢ wykorzystany
w czasie 3 miesiecy od daty badania CBCT.

Instrukcje dotyczace czyszczenia i sterylizacji
znajduja sie w ,,Instrukcji czyszczenia i konserwacji
narzedzi chirurgicznych”.

Zgtaszanie incydentéw medycznych:
+48 695 129 089, mail: digital@medif.com

» @ > B b

®

Produkt niesterylny c E
Wyréb medyczny

instruke

Produkt wydawany z przepisu lekarza
Produkt nalezy przechowywac z dala od swiatla

Produkt nalezy przechowywaé w suchym miejscu,
by nie byl narazony na wilgo¢

Produkt przeznaczony jest wylacznie do uzytku
jednorazowego

Sprawdzic winstrukeji uzycia. Dostepna na stronie
internetowej firmy:
www.medif.com/fordentistry/pl/dsp-studio/

edif

MEDIF sp.z 0.0. spk.
al. Jana Pawta Il 25, 00-854 Warszawa

(+48) 22 338 70 50, (+48) 695 129 089
digital@medifcom



DZIAtAMY ZGODNIE Z

ISO

DENTISTRY | ENISO13485:2016
m e I MEDICAL DEVICES
QUALITY MANAGEMENT

System jako$ci MEDIF jest zgodny
z miedzynarodowymi standardami jakosci:

1SO 13485:2016 — System zarzgdzania
jakosciq dla wyrobow medycznych,

MDR 2017/745 — Dyrektywa dotyczqgca
wyrobéw medycznych.




